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CCT35
CCD40

ACCIAI INOSSIDABILI
DUPLEX
SUPER DUPLEX

ENTRAMBI I GRADI SONO DISPONIBILI PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI FRESE: 
BOTH GRADES ARE AVAILABLE FOR THE FOLLOWING MILLING CUTTERS: / BEIDE SORTEN SIND ERHÄLTLICH FÜR FOLGENDE FRÄSWERKZEUGE:

CCT35 è la nuova qualità per acciai inossidabili ed acciai inossidabili resistenti al calore quali duplex e super duplex. Grazie all’innovativo 
substrato capace di resistere al calore che si genera durante l’azione di taglio ed al basso coefficiente di conduttività termica, è possibile 
fresare con velocità di taglio che variano a seconda delle condizioni di lavoro, dai 100 m/min fino ai 250m/min. Lavorazione da eseguire 
rigorosamente a secco.

CCT35 is the new grade for stainless steel and heat resistant stainless steel that is duplex and super duplex. Thanks to the new substrate that is able to 
face the heating generated by the cutting process and thanks to the low coefficient of heat conductivity, CCT35 gives the possibility to work from 100 m/
min to 250 m/min. To use only in dry conditions.

CCT35 ist die neue Qualität für nichtrostende und hitzebeständige Stähle, wie Duplex oder Super-Duplex. Dank des innovativen Substrats, das bestän-
dig ist gegen die Hitze, die während des Schneideprozesses erzeugt wird, und dank des niedrigen Wärmeleitkoeffizienten ist eine Fräsbearbeitung bei 
Werten zwischen 100m/min und 250m/min möglich. Nur bei Trockenbearbeitung verwenden.

Innovativi gradi
di metallo duro

Newest hard metal grades
Hartmetallsorten der
jüngsten Generation
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